Des chemisages en polymère VICTREX® PEEK™ allongent la durée de vie des tubes de forage dans les ambiances agressives des puits les plus profonds.
 Souhaitant concevoir un nouveau chemisage à hautes performances, sans soudure et en thermoplastique, la société Western Falcon de Houston (Texas, USA), important fabricant de chemisages tubulaires pour le forage profond, a opté pour le polymère VICTREX® PEEK™ en raison de son profil exclusif de propriétés associant résistance à la traction, résistance chimique, ductilité, tenue à chaud et résilience. 
 Baptisé « Extremetube », le nouveau chemisage se distingue par sa résistance optimale aux dommages susceptibles d’être causés par l’usure des tiges de relevage artificiel, ainsi que par les lignes de câble wireline et slickline, tubages enroulés et autres outils classiques de forage profond.
 « Le polymère VICTREX PEEK sert de barrière isolante entre les fluides et les gaz abrasifs et corrosifs et les tubes OCTG standards (tubes pour la consolidation et l'exploitation des puits de pétrole et de gaz). Les propriétés mécaniques uniques de ce polymère, associées à sa résistance à l’abrasion, l’indiquent comme une solution anti-usure efficace et durable pour protéger ces tubes contre l’usure et l’abrasion internes des tiges causée par les fluides et les gaz produits.  C’est là une nouveauté dont la signification est historique, puisque, par rapport à un tube nu, les chemisages Western Flacon prolongent généralement de plus de 25 fois la durée de vie du tube qui travaille en puits à ambiance hautement corrosive », explique Rob Davis, vice-président de Western Falcon.
 Le procédé de liaison mécanique exclusif de Western Falcon, allié à l’élasticité du polymère VICTREX PEEK, permet au chemisage de se déplacer par rapport au tubage en acier sans compromettre sa liaison avec l’acier ni sa fonction de protection. « Le mariage entre notre procédé de liaison et les remarquables propriété du VICTREX PEEK constitue une véritable percée technologique qui permet de proposer à l’industrie une solution vraiment rentable pour remplacer les tubages onéreux en alliage anti‑corrosion (CRA) par nos tubes OCTG en acier à la norme American Petroleum Institute (API) », ajoute M. Davis.
 
Le VICTREX PEEK est l’un des polymères les plus performants du marché actuel en termes de résistance à la traction (100 MPa) et à la température (260°C). Il conserve ses propriétés mécaniques en exposition brève jusqu’aux températures proches de son point de fusion (340°C) et offre la plus large plage de résistance aux acides, aux agents tensio‑actifs, aux solvants et à la vapeur d’eau.  L’utilisation du polymère VICTREX PEEK permet d’augmenter très notablement la stabilité à la température et la résistance à la traction du chemisage et s’accompagne de remarquables propriétés de résistance au fluage et au vieillissement à long terme. 
En outre, le VICTREX PEEK résiste remarquablement bien à l’abrasion et aux agressions chimiques des fluides de puits, des fluides de coupe et des hydrocarbures tout en étant extrêmement peu perméable aux gaz comme l’H2S et le CO2.
 « Voila huit ans que Western Falcon étudie les meilleurs thermoplastiques à utiliser comme matériau de chemisage des tubes de forage. Nous disposons d’une batterie unique de tests normalisés pour pousser les polymères au-delà de leurs limites dans des conditions simulées de production en ambiance hydrocarburée, ainsi que pour déterminer les limites de leurs possibilités en puits. Le polymère VICTREX PEEK présente la plus large enveloppe de conditions ambiantes de service que nous ayons constatée à ce jour », ajoute Rob Davis.
 Les chemisages Extremetube sont utilisés dans un large éventail d’applications pétrolières et gazières, notamment dans les opérations de drainage à vapeur, les puits d’extraction au gaz, à injection d’eau et de refoulement, les puits de production sous haute température et haute pression, ainsi que les puits à pompes immergées. « Les chemisages Extremetube – conclut Davis – permettent aux opérateurs de réduire notablement les coûts d’exploitation liés à l’usure des tiges sur les tubes et aux défaillances des tubes par abrasion. L’allongement de la durée de vie des tubes et la diminution des reconditionnements, des pertes de production, des facteurs de frottement en puits et des coûts d’extraction sont des résultats qu’ils constatent. »
 
A propos de Western Falcon
Les chemisages Western Falcon témoignent du succès de l’utilisation des thermoplastiques dans les applications de forage profond depuis 1992.  Western Falcon s’engage à dépasser les attentes de ses clients en leur proposant des produits de qualité supérieure à des prix compétitifs.  Pour complément d’information, veuillez visiter www.westernfalcon.com. 
  A propos de Victrex
Victrex plc est un des principaux fabricants de matériaux innovants à hautes performances, comprenant le polymère VICTREX® PEEK™, les revêtements VICOTE™ Coatings et les films APTIV™ et dont le siège social se trouve au Royaume Uni. Utilisés dans de nombreux secteurs d’activités, ces matériaux se caractérisent par une combinaison exceptionnelle de propriétés permettant aux transformateurs et utilisateurs finaux d’atteindre des niveaux inégalés de réduction des coûts, de qualité et de performances dans leurs applications. L’intégralité des productions de Victrex sont certifiées ISO 9001.
Des informations complémentaires sont disponibles sur www.victrexenergy.com, www.victrex.com or www.victrex.mobi.
VICTREX® est une marque déposée de Victrex Manufacturing Limited. PEEK™, PEEK-HT™, PEEK-ST™ T‑Series™, MAX‑Series™ et APTIV™ sont des marques protégées de Victrex plc. VICOTE® est une marque déposée de Victrex plc.
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