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Communiqué de presse, Sept 2009

Une technologie de membrane brevetée fait appel au polymère VICTREX® PEEK™ pour les applications de séparation les plus exigeantes

PoroGen Corporation, qui compte parmi les principaux spécialistes du développement de matériaux polymères poreux à haute température, a mis au point une technologie exclusive de membrane pour la séparation des liquides et des gaz, baptisée PEEK‑SEP. 

Dans le cadre de ce développement, PoroGen a opté pour le polymère à hautes performances VICTREX® PEEK™ en raison de sa remarquable combinaison de résistance aux températures élevées et aux produits chimiques. Les membranes et dispositifs à base de fibres creuses de la gamme innovante PEEK‑SEP sont conçus pour les applications de séparation les plus exigeantes.

Selon le Dr Ben Bikson, président de PoroGen, « les processus de fabrication utilisés dans de nombreuses industries exigent de pouvoir séparer les gaz et les vapeurs dans de bonnes conditions économiques. Nos membranes à fibres creuses PEEK‑SEP réalisent cette séparation par le principe de perméation sélective. Elles sont composées de couches de séparation ultra‑minces, avec une perméabilité sélective modulée en fonction d’applications spécifiques. »

La technologie de PoroGen repose sur des membranes poreuses en polyéthercétone extrudées. « Il s’agit d’une technologie exclusive et brevetée. Le profil de propriétés de nos membranes, fabriquées en polymère VICTREX PEEK, est le meilleur de toutes les membranes en polymère actuellement disponibles sur le marché et leur permet de travailler dans les ambiances les plus agressives. Elles peuvent travailler jusqu’à 200°C sans être en rien perturbées par les produits chimiques corrosifs présents dans les circuits de fabrication des industries utilisatrices. Contrairement à de nombreuses membranes en polymères classiques qui sont susceptibles de se dégrader, celles en VICTREX PEEK sont capables de travailler en ambiance corrosive à haute température sans nécessiter de coûteux prétraitement.

« Un des critères essentiels dans notre choix d’un polymère pour nos membranes était d’assurer la rentabilité de la fonction de séparation. Avec le VICTREX PEEK, nous avons atteint notre objectif. Les membranes sont capables d’épurer les liquides industriels corrosifs sans prétraitement onéreux. En outre, leur durabilité permet de les utiliser dans des applications industrielles comme la purification du gaz naturel, la réduction des teneurs en COV et le filtrage des solvants corrosifs, » précise le Dr Bikson.

Outre les membranes de séparation des gaz et des vapeurs, la gamme de produits PEEK‑SEP comprend des filtres à membrane à fibres creuses pour séparer les particules et les impuretés indésirables non dissoutes, ainsi que des dispositifs dotés de ces mêmes membranes pour le transfert en masse des gaz et des liquides ou pour le transfert thermique. « Notre technologie de membrane à base du polymère VICTREX PEEK est en mesure de répondre aux besoins de séparation les plus exigeants d’un large éventail de secteurs industriels : pétrolier et gazier, lutte anti‑pollution, production énergétique, raffinage, transformation du pétrole et des hydrocarbures, et transformation des produits chimiques, pour ne citer que ceux‑là », conclut le Dr Bikson.

A propos de Victrex

Victrex plc est un des principaux fabricants de matériaux innovants à hautes performances, comprenant le polymère VICTREX® PEEK™, les revêtements VICOTE™ Coatings et les films APTIV™ et dont le siège social se trouve au Royaume Uni. Utilisés dans de nombreux secteurs d’activités, ces matériaux se caractérisent par une combinaison exceptionnelle de propriétés permettant aux transformateurs et utilisateurs finaux d’atteindre des niveaux inégalés de réduction des coûts, de qualité et de performances dans leurs applications. L’intégralité des productions de Victrex sont certifiées ISO 9001.

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.victrexenergy.com, www.victrex.com or www.victrex.mobi.

VICTREX® est une marque déposée de Victrex Manufacturing Limited. PEEK™, PEEK-HT™, PEEK-ST™ T‑Series™, MAX‑Series™ et APTIV™ sont des marques protégées de Victrex plc. VICOTE® est une marque déposée de Victrex plc.
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